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KY J K PAJARINEN: YLI 50 VUODEN KOKEMUKSELLA LAITTEISTOJA  
NESTEIDEN JA KAASUJEN MITTAAMISEEN JA SIIRTÄMISEEN  

 
KY J K Pajarinen on perustettu vuonna 1957. Yrityksellä on yli 50 vuoden kokemus jakelulaitteista 
sekä muista polttoaineiden mittaamiseen/siirtämiseen tarkoitetuista laitteista, niiden asennuksista, 
huollosta ja kunnossapidosta.  
 
Vuodesta 1972 lähtien yhtiö on toimittanut n. 13.000 polttoaineen jakelulaitetta Suomessa mm. kaikil-
le öljy-yhtiöille, yksityisille yrittäjille (kuljetusliikkeet, linja-autoyrittäjät jne.), kaupungeille ja kunnille, 
satamille, pelastuslaitoksille sekä Suomen Puolustusvoimille.  
 
KY J K Pajarinen edustaa tänä päivänä Suomessa yhtä Euroopan johtavista huoltoasemalaitteiden 
toimittajista, ranskalaista jakelumittarivalmistaja Tokheimia. Tokheimin mallistosta löytyvät bensiini-, 
etanoli-, diesel-, biodiesel-, polttoöljy-, maa-kaasu-, nestekaasu- sekä AdBlue-mittarit.  
 
Jakelumittareiden lisäksi KY J K Pajarinen toimittaa polttoaineiden jakelupisteille mm. säiliöiden pin-
nanvalvontalaitteistot, säiliöiden ylitäytönestimet sekä UPP-putkitusjärjestelmät. UPP on maailman 
johtava polttoaineiden siirtoon tarkoitettujen muoviputkien valmistaja. Myös erilaiset transponder- ja 
korttiautomaatit kuuluvat yrityksen ohjelmaan.  KY J K Pajarinen tarjoaa kaikille tuotteilleen suunnitte-
lu-, asennus- sekä varaosapalvelut. Huollon toimivuus on varmistettu itsenäisten asennus- ja huolto-
liikkeiden avulla, joiden kautta koko Suomen alue katetaan. Huoltoliikkeet pystyvät huoltamaan mm. 
kaikki Suomessa käytössä olevat jakelumittarityypit. 
 
KY J K Pajarisen toimitus/huolto-ohjelmaan kuuluvat myös letkut ja liittimet eri polttoaineille sekä 
pumput, läpivirtausmittarit sekä lastausvarret polttoainekuljetusten ja teollisuuden käyttöön 
 
Baltian markkinoista vastaavat KY J K Pajarisen sisaryritykset BaltControl OÜ (vuodesta 1994) Ees-
tissä sekä SIA BaltControl (vuodesta 1996) Latviassa. 
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Varustus: 

jakelumittarit 

säiliön pinnanvalvontalaitteisto 

tankkausten seurantajärjestelmä joko korteilla 
tai  RFID-tunnistenapeilla 

 

Täydellinen asennus-, varaosa- ja huoltopalvelu.  

 
1-5 laadun jakelumittarit, myºs AdBluelle ja  
etanolille 

50, 80 ja 130 litraa/min. 

optiona CRIP (mittariin integroitu pankki-/ 
luottokortinlukija) 

 

Täydellinen asennus-, varaosa- ja huoltopalvelu.   

1. Huoltoasemaosasto  

JAKELUMITTARIT JA TANKKAUSPISTEET  

T YDELLISET òAVAIMET KÄTEEN  ò -TANKKAUSASEMAT  

 

TOKHEIM-JAKELUMITTARIT  

Maanpäällinen AdBlue MiniBulk  (4000, 7000 ja 10 000 l) 

EURO 

98 
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1. Huoltoasemaosasto  

 

TRUCKMASTER®  DIESELÖLJYN KULJE-
TUS- JA TANKKAUSSÄILIÖT  

ADBLUE -SÄILIÖT  
 

LIIKENTEENOHJAIMET  

SUOLAï JA HIEKKA -ASTIAT  

TITAN EKO-TUOTTEET 

FUELMASTER® DIESELÖLJYN KULJETUS - 
JA TANKKAUSSÄILIÖT  

JÄTEÖLJYSÄILIÖT  
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1. Huoltoasemaosasto  

SIIRRETTÄVÄT JA KIIN TEÄT POLTTOAINEEN JAKELUPISTEET  

Tuotekoodi   Tilavuus (l)  Pituus (m)  Leveys (m)  Korkeus (m)  

BFM01200DG/AF 1200 1,90 1,24 1,79 

BFM02500DG/* 2500 2,46 1,46 1,85 

BFM03500DG/* 3500 2,85 2,20 1,96 

BFM05000DG/* 5000 2,85 2,23 2,34 

BFM09000DG/* 9000 3,28 2,48 2,95 

FUELMASTER® SIIRRETTÄVÄ DIESELÖLJYN TANKKAUSYKSIKKÖ  

 

1200, 2500, 3500, 5000 tai 9000 l siirrettªvª dieselºljyn tankkausyksikkº 

 

TRUCKMASTER®  DIESELÖLJYN KULJETUS - JA TANKKAUSSÄILIÖ  

 
Täysin varustettu, käyttövalmis TruckMaster®  
jakeluyksikkö  
 
Soveltuu raskaiden koneiden tankkaukseen lähes missä ta-
hansa. 
TruckMaster® on varustettu loiskesuojauksella, mikä estää 
nestemassan siirtymisen säiliössä. 
TruckMaster® on valmistettu EU:n ADR -direktiivin mukaan, 
joten sen täytenä kuljettaminen yleisillä teillä on sallittu.  
Hyväksyntänro on 413/0/575. 
Ei edellytä ADR-ajolupaa.  

Varusteet:  

12 V, 24 V ja 230 V pumppu, teho 40 l/min. 

tilavuus:  430 l ja 850 l 

4 m letku  

automaattipistooli 

imuletku suodattimineen  

2ò tªyttºaukko, ulkopuoliset kierteet 

pinnankorkeuden mittari 

yli-alipaineventtiili ilmaputkessa 

lukittava kansi 

täyttöyhde  
 

Digitaalinen läpivirtausmittari optiona. 

 



JKP-JÄTEÖLJYSÄILIÖT  

1. Huoltoasemaosasto  

JKP-jäteöljysäiliöt ympäristönsuojeluun  
 
polttoaineasemille, huoltoasemille, terminaaleille ja 
satamiin.  
 
JKP-jäteöljysäiliön edut:  

säiliöiden valmistusaine on korkealaatuinen  
polyetyleeni 

turvallinen käyttää: kaksoisvaipparakenne 
  (estªª sªiliºn vuotoa) 

helppo asennus: ei vaadi erikoisalustaa, suojaa eikä 
erikoisliitäntöjä 

 
Varusteet:  

tyhjennysputki 2ò nokkavipuliittimellª 

ilmanvaihtoventtiili 

välitilanhälytin 

Tilavuus (l)  Pituus (m)  Leveys (m)  Korkeus (m)  

200 0,76 0,76 1,26 

600 1,33 0,82 1,33 

1000 2,20 0,73 1,55 

1200 1,90 1,22 1,40 

2500 2,46 1,43 1,60 

   200 l    600  l       1000 l  1200 l          2500 l 

Välitilanhälytin Lukittava valuma- 
kaukalo ja metallisihti  
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JÄTEÖLJYSÄILIÖT  


